
 

 

 

 

www.geotellurique.fr I SARL Équilibre Habitat Santé Conseils
18, Avenue Paul GIROD - 73400 Ugine I contact@geotellurique.fr I Tél. : +33 (0)9 72 63 82 73

Câble RCA de mise à la terre pour instruments
de musique et équipements audio, prise Suisse

T12 
  

Prix du produit :  

31,90 €  
  

Galerie de produits :  

      

Ce câble RCA de mise à la terre est spécialement conçu pour neutraliser les champs
électriques basses fréquences émanant d'instruments de musique et d'équipements audio,
tels que synthétiseurs, enceintes, tables de mixage, amplificateurs, et bien d'autres. Grâce à sa
conception optimisée, ce câble est équipé d'une fiche T12 spécifique, adaptée pour une utilisation
en Suisse et au Liechtenstein. Il possède une longueur de 2 mètres.

  

Description du produit :  

Câble RCA de mise à la terre pour instruments de musique,
équipements multimédias et audios, fiche spécifique T12 utilisable

en Suisse et au Liechtenstein, longueur 2m.
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Ce cordon est spécialement conçu pour la mise à la terre des périphériques de
musique équipés de prises RCA. Il est idéal pour les instruments de musique

électronique tels que pianos électriques, synthétiseurs, batteries, amplificateurs de
guitare, ainsi que pour les équipements audio comme les chaînes Hi-Fi, enceintes

amplifiées, et tables de mixage.

Lors de nos diagnostics, nous avons souvent constaté la présence d'un fort champ
électrique le long des câbles des enceintes filaires, qui sont fortement

recommandées par rapport aux enceintes sans fil, souvent sources des
problématiques qui justifient nos interventions.

Indispensable pour presque tous les foyers, ce simple câble de mise à la terre
pour l'amplificateur de votre chaîne Hi-Fi permet de supprimer cette pollution
électromagnétique, souvent présente près des zones de détente, comme les

espaces home cinéma autour du canapé.

Attention : Ce câble est compatible uniquement avec les prises Suisses et
Liechtenstein. Si vous habitez en France ou dans un pays équipé de prises

françaises ou Schuko, nous vous conseillons de cliquer sur le lien suivant pour
choisir un câble adapté à votre région : Câble RCA de mise à la terre pour

instruments de musique et équipements audio

https://www.geotellurique.fr/cordons-de-mise-a-la-terre/1142-cable-rca-de-mise-a-la-terre-instruments-musique-multimedias-douille-cylindrique.html
https://www.geotellurique.fr/cordons-de-mise-a-la-terre/1142-cable-rca-de-mise-a-la-terre-instruments-musique-multimedias-douille-cylindrique.html
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L'installation est simple : une extrémité est équipée d’une fiche RCA, tandis que
l’autre extrémité se connecte à la borne mâle d’une prise murale ou d’une

multiprise, y compris les modèles Schuko (voir photos).

Grâce à sa conception robuste et flexible, ce cordon de mise à la terre peut être
utilisé dans toutes les configurations, s'intégrant harmonieusement à votre

environnement.

Précaution d'emploi : Il est crucial que ce câble soit connecté à une prise
électrique dotée d'une mise à la terre fonctionnelle. Pour vérifier cela, utilisez un

testeur de prise, un mesureur de terre, ou consultez un spécialiste ou un électricien
qualifié avant toute utilisation.

Caractéristiques :

Extrémité 1 : Fiche spécifique T12 compatible avec les prises en Suisse et au

https://www.geotellurique.fr/-mesureurs-tellurometre-et-testeurs-de-terre/700-testeur-de-terre-sur-prises-230v-et-de-differentiels-30-ma.html
https://www.geotellurique.fr/-mesureurs-tellurometre-et-testeurs-de-terre/892-controleur-de-terre-prise-continuites-pce-ect-50.html
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Liechtenstein.
Extrémité 2 : Fiche RCA avec maintien mécanique renforcé par soudure et
colle époxy.
Câble souple de 1 mm² - AWG 18 multibrins en cuivre.
Diamètre extérieur : 3,2 mm, isolation en PVC noir, conforme à la norme
BS6231, ignifuge classe 5 type BK.
Longueur : 200 cm, Poids : 58 g.
Conforme à la directive RoHs (limitation des substances dangereuses dans
l’électronique).
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